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Einflhrung

Zweck

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen, die technischen Daten und den detaillierten
Betrieb des PUDU CC1, um den Benutzern das Verstandnis und die Arbeit mit dem Roboter zu
erleichtern.

Zielgruppe

Dieses Handbuch ist fiir diese Zielgruppe bestimmt:
 Kunden

« Vertriebsingenieure

« Ingenieure fiir Installation und Inbetriebnahme

«Technische Ingenieure

Versionstlbersicht

Zeit Geschichte der Revision

2022/01/04 Erste Veroffentlichung

2023/11/27 Uberarbeitung der After-Sales-Politik
Symbole

Die unten aufgefiihrten Zeichen kénnen in diesem Handbuch mit den folgenden
Bedeutungen erscheinen.

Symbol Beschreibung

& Gefahr Weist auf ein hohes Gefahrdungspotenzial hin, das zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann, wenn

es nicht vermieden wird.

Weist auf mafsige oder geringe potenzielle Gefahren

hin, die zu leichten Verletzungen oder Schaden am
Roboter flihren konnen, wenn sie nicht vermieden

werden.

Weist auf potenzielle Risiken hin, die bei
& Vorsicht Nichtbeachtung zu Roboterschaden, Datenverlust oder

unvorhersehbaren Folgen fiihren kdnnen.

0 Hinweis Bietet zusatzliche Informationen als Schwerpunkt und
Erganzung zum Haupttext.
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1.Einsatzbereich

Der PUDU CC1 ist ein automatischer Reinigungsroboter, der die Funktionen Boden wischen,
Kehren, Schrubben und Staubsaugen kombiniert. Er eignet sich fiir 6ffentliche Orte wie
Biirogebaude, Wohnhauser und Gewerbegebiete.

Er kann verschiedene Arten von Boden reinigen, darunter Terrazzo, Marmor, Bodenfliesen,
Epoxidharz, Sandstein, Kunststein und kurzflorige Hartteppiche.

Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
4



]
P'u‘n!n PUDU CC1 Betriebsanleitung

2. Sicherheit Anweisungen

2.1 Anweisungen fur Verwendung

Dieser selbstreinigende Roboter mit Radern kann nur in Innenraumen auf ebenen Flachen
verwendet werden. Verwenden Sie ihn nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon) oder auf
unebenem Untergrund (z. B. Treppen).

Verwenden Sie den Roboter nicht bei einer Temperatur tiber 40°C oder unter 0°C.

Wenn der Roboter versehentlich eine falsche Position aufgrund von Blockierungen oder anderen
Griinden einnimmt, unterbrechen Sie bitte die Aufgabe,

und schieben Sie den Roboter auf den richtigen Weg, bevor Sie die Aufgabe fortsetzen.

Ziehen Sie den Roboter nicht, wahrend er arbeitet. Wenn Sie den Roboter schieben oder bewegen
miissen, tippen Sie zuerst auf den Bildschirm, um ihn anzuhalten.

Schieben Sie den Roboter nicht rlickwarts, wenn er eingeschaltet ist.

Blockieren Sie den Robotersensor nicht. Andernfalls kann sich der Roboter nicht richtig bewegen oder
verloren gehen.

Klopfen Sie nicht auf das Gerat und driicken oder tippen Sie nicht zu fest auf den Bildschirm, da dies

zu Schaden fithren kann.
Verwenden Sie den Roboter nicht zum Transport von Waren. Stellen Sie keine Ofen mit offener

Flamme und keine brennbaren Feststoffe, Gase oder Flissigkeiten auf das Tablett.

Nehmen Sie die Einstellungen nicht vor, wahrend sich der Roboter bewegt. Tippen Sie immer
auf den Bildschirm, um den Roboter anzuhalten, bevor Sie mit irgendwelchen Aktionen
fortfahren.

Reinigen oder warten Sie den Roboter nicht bei eingeschalteter Stromversorgung.

Kabel, die auf dem Boden liegen, sollten vorher weggelegt werden, damit der Roboter sie nicht

mitschleift.
Fiir einen sicheren Betrieb wird eine maximale Geschwindigkeit von 1,2 m/s (3,94 ft/s) empfohlen.

Obwohl der Roboter (iber eine automatische Hindernisvermeidung verfligt, kann es tote

Winkel geben. Daher kann ein abruptes Blockieren des Roboters bei hohen

Geschwindigkeiten zu Unfallen flihren.

Achten Sie beim Transport des Roboters darauf, dass das Wasser im Reinwasser- und
Abwassertank entleert ist. Es ist strengstens verboten, die Maschine wahrend des Transports zu

kippen, da sonst das Gehduse beschadigt werden kann.

Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
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2.2 Einsatzbereiche

@ Verwenden oder laden Sie den Roboter nicht in Umgebungen mit hohen ij

Temperaturen/Druck, in Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr oder in anderen
gefahrlichen Szenarien, um Verletzungen oder Schaden am Roboter zu vermeiden.

@ Verwenden Sie den Roboter nicht in einer feuchten Umgebung oder auf Oberfléachen, die mit
Fliissigkeiten oder klebrigen Materialien bedeckt sind, um Schaden am Roboter zu vermeiden.
Entsorgen Sie den Roboter und sein Zubehor nicht als Hausmiill. Entsorgen Sie den Roboter und
sein Zubehdr immer gemafs den ortlichen Gesetzen und Vorschriften und recyceln Sie ihn, wo

immer maglich.

Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
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Dieser Roboter ist fiir den Einsatz auf ebenen Flachen konzipiert und eignet sich nicht fiir
den Einsatz in Umgebungen mit Stufen oder grofden Steigungen oder die zu kompakt sind.
Es wird nicht empfohlen, den Roboter auf stark fettigem Boden einzusetzen.

Legen Sie Kabel oder andere Gegenstande auf dem Boden ab, damit der Roboter nicht

stolpert oder sich verheddert.

Wenn Sie dieses Produkt auf einem Boden mit offensichtlichen Vorspriingen (wie z. B.
Schwellen und Bodenhiilsen) verwenden, achten Sie darauf, dass die Hohe der Vorspriinge
nicht mehr als 8 mm (zum Reinigen) oder 20 mm (zum Durchfahren und nicht zum
Reinigen) betragt.

@ Die minimale Durchfahrtsbreite betragt 70 cm (27,56 Zoll). Eine Breite von mehr als 75 cm
(29,53 Zoll) ist vorzuziehen, damit sich der Roboter reibungslos durch eine lange Passage

bewegen kann

Mindestbreite Fahrweg

>=70cm

@ Die maximal mégliche Neigung des Roboters betragt 8° (im nicht gereinigten Zustand). Um R
Risiken durch Rickwartsrutschen zu vermeiden, sollte der Roboter wéhrend der Fahrt bergauf !

nicht angehalten werden

Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
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80

® Der Roboter unterstiitzt nur die Reinigung auf ebenen Flachen (im Reinigungszustand), bitte
verwenden Sie den Roboter nicht fiir die Reinigung auf mit bloféem Auge sichtbaren Schragen
(grofser als 3°).

- P . s

@ mRande einer Treppe, am Eingang eines Abhangs oder an anderen Stellen, an denen
der Roboter absturzgefahrdet ist, miissen Zaune oder andere Barrieren angebracht
werden.

@ Bei rein schwarzen Oberflichen (z.B. Fufsleisten), spiegelnden Oberflachen (z.B. Wande) oder
vollstandig transparenten Umgebungen mit einer Hohe zwischen 14-22 cm ist es méglich, dass
diese die Lidar-Reflexion des Roboters stéren und anormale Bewegungen verursachen. In
diesem Fallist es ratsam, technische Unterstiitzung in Anspruch zu nehmen, um die Situation zu
beurteilen. Es kann notwendig sein, bestimmte Anderungen an der Umgebung vorzunehmen, um
die Lidar-Reflexion zu erméglichen, wie z.B. die Verwendung von reflektierenden Aufklebern
oder Materialien.

Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
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2.3 Hinweise fur Strom und Akku

Bitte laden Sie den Akku des Roboters vor der ersten Benutzung zu 100 % auf.
Laden Sie Ihren Roboter nur mit originalen Ladegeraten auf. Wenn das Ladegerat beschadigt
ist, ersetzen Sie es sofort.

Um die Effizienz und die Lebensdauer der Batterie des Roboters zu maximieren, halten Sie den
Batteriestand immer Gber 10 %.

Ein Akkustand von weniger als 10 % bedeutet, dass der Roboter bald keinen Strom mehr hat
und so schnell wie maglich aufgeladen werden muss.

Ein Batteriestand von weniger als 2 % bedeutet, dass die Batterie unter Schutz steht. In
diesem Fall kann der Roboter keine Aufgaben ausflihren und muss aufgeladen werden, bevor

er wieder verwendet werden kann.
@ \Venndas Gerat langere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie den Schliisselschalter auf "Aus".

3. Lieferumfang

3.1 Packliste
Roboter x 1 Schrubber x 2,
Netzteil x 1 Kehrbirste x 2
Schlissel x 2 Wassereinfillstutzen x 1
Seitenbliirste x 1 Bedienungsanleitung x 1
Saugleiste x 1 Konformitatszertifikat x 1
Wischmopp x 1 Positionierungsmarker x 1
Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
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3.2 Abbildung und Komponenten

10
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11 | Ein/Aus-Schalter

12 Universal-Rad

13 | Antriebsrad

14 | Abdeckung des Auffangbehalters

15 | Handgriff

16 | Anschluss zum Aufladen

17 | Draufsicht-Kamera

18 | Batterieabdeckung

19 | wisch-Vakuum-Teil

20 | Abstreifer

21 | Schliisselschalter

22 | Hauptbiirste 1 (zum Schrubben)

23 | Hauptbiirste 2 (zum Kehren)

24 | Seitenbiirste

Hintere Reinigungskomponenten

Komponenten fur die
Bodenreinigung (harte Boden)

Kombi aus Wischmopp
und Staubsauger (harte Boden)

Nassreinigung

Wischmop

Version: V4.1
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3.3 Spezifikationen

ezifikationen

PUDU CC1 Betriebsanleitung

Beschreibung

Modell CCBCo1
Betriebsspannung DC23V-29,2V
Leistungsaufnahme AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Leistungsabgabe 202V, 15A

Kapazitat der Batterie 50 Ah

Aufladezeit <3h

Lebensdauer der Batterie 3h-8h

Reinigungsmdglichkeiten

Schrubben: 5h; Kehren+Saugen+Wischen: 5h

Staubsaugen des Teppichs: 4h; leises Wischen: 9h

Gewicht 75 kg 165,35 Pfund
BildschirmgréBe 10,1-Zoll-LCD-Bildschirm
Abmessungen des Roboters 630 mm x 626 mm x 667 mm 24,80 x 24,65 x 26,26 Zoll

Material des Gehauses

PC+ABS

Verfahren zur Navigation

Integrierte Lidar- und visuelle SLAM-Positionierung

Reisegeschwindigkeit 0,2-1,2mfs 0,66-3,94 ft/s
Arbeitslarm <70 dB

Max. Steigwinkel 82

Min. Abstand zum Pfad 70cm 27,56 Zoll

Max. (iberwindbare Héhe 20 mm 0,79 Zoll

Max. (iberwindbare Liicke 35 mm 1,38 Zoll
Reinigungsbreite (mit Seitenbiirste) 500 mm 19,69 Zoll

Effizienz der Reinigung 700-1000 ni /h 7534,74-10763,92 ft /h?
Fassungsvermdgen des Miilleimers 25L

Fassungsvermdgen des Wassertanks

Behalter fiir die Losung: 15 L

Auffangbehalter: 15 L

Operationssystem

Android

Kommunikation

4G, WIFI, Bluetooth unterstiitzt, Lora (optional)

Maobile App

Unterstiitzt

Betriebsart

Manuell/Auto

Automatisches Aufladen und

automatisches

Unterstiitzt (in Verbindung mit der Dockingstation)

Optionale Funktion

Docking-Station/Charing-Station

Arbeitsumfeld

Temperatur: 1 bis 40 °C (33,8 bis 104 °F ); RH: < 85%

Speicherumgebung

Temperatur: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F ); RH: < 85%

Arbeitshohe

< 2000 m 16561.68 ft
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4. Roboter einsetzen

4.1 Einschalten, Ausschalten, Pause, Start

Einschalten:
Vergewissern Sie sich, dass der Schlisselschalter eingeschaltet ist. Halten Sie die
Einschalttaste etwa 0,5 Sekunden lang gedriickt, bis die untere LED-Leiste blau leuchtet.

Ausschalten:

Halten Sie die Einschalttaste etwa 6 Sekunden lang gedriickt, um den Ausschaltvorgang
einzuleiten. Der Bildschirm wird schwarz, um ein erfolgreiches Ausschalten anzuzeigen.

Klicken Sie auf der Hauptseite auf "Mehr" und wéhlen Sie "Roboter ausschalten oder neu
starten", um das Gerit auszuschalten.

Version: V4.1 Leitfaden fiir den
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Schmutzwasser Klarwasser

b
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Geplante Aufgabe ®

-m- Automatisch reinigen

| ©GERATESTATUS ‘ \ o "

Manuelles Reinigen

Wasser
(0 Einstellungen (3) Zum Laden ¢) nachfillen

N Zurlck === Mehr
+ Aufladen

Startseite Reinigungsroboter CC1

-

|
|
Schmutzw
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Geplante Aufgabe
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Automatisch reinigen

Manuelles Reinigen

Automatische Reinigung starten
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Pause

Berlihren Sie wahrend des automatischen Reinigungsvorgangs des Roboters den Bildschirm
und klicken Sie auf die Schaltflache "Pause", um den Betrieb des Roboters anzuhalten.

Start

Wenn Sie den Vorgang fortsetzen méchten, klicken Sie auf die Schaltflache Start auf dem
Bildschirm. Der Roboter fahrt mit seiner Aufgabe fort, wenn er angeklickt wird.

4.2 Griff Verwendung

Der Griff des Roboters ist in den Bildschirm integriert und kann in zwei Zustande versetzt
werden: angehoben oder abgesenkt. Wenn Sie den Roboter schieben oder mit dem Bildschirm
interagieren miissen, heben Sie den Griff an. Wenn der Roboter im Leerlauf ist oder
automatische Aufgaben ausfiihrt, senken Sie den Griff ab.

Version: V4.1 Leitfaden fiir den
15 Betrieb



PUDU PUDU CC1 Betriebsanleitung

Der Griff befindet sich in der angehobenen Position.

Der Griff befindet sich in der abgesenkten Position.

Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
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4.3 Arbeits-Modi

PUDU CC1 Betriebsanleitung

4.3.1 Manuelle Reinigung

Klicken Sie auf der Startseite auf "Manuelles Reinigen" und wahlen Sie dann den
Reinigungsmodus (Kehren oder Scheuern). Nachdem Sie auf "Start" geklickt haben, kénnen Sie
den Roboter schieben, um die Reinigungsaufgabe auszufiihren (Hinweis: Denken Sie bei der
manuellen Reinigung daran, den Griff anzuheben und den Roboter zur Reinigung zu schieben).

Schmutzwasser

(@ Einstellungen (3) Zum Laden ¢) nachfillen

Klarwasser

Geplante Aufgabe ©

Automatisch reinigen

= IR Rt

3

Manuelles Reinigen

W

09:59

Wasser

£ Zuriick «« Mehr

+ Aufladen

Wenn Sie auf “...Mehr” klicken, kénnen Sie den Schiebe-Assistenten bei der manuellen

Reinigung einschalten. Es erscheint der blaue Punkt. Die Starke der Unterstiitzung ist von 1-4

einstellbar. 1 ist leichte Unterstiitzung - 4 ist maximale Unterstiitzung. Dabei werden die
Antriebsrader elektrisch angetrieben, so lange man auf den blauen Button driickt. Beim
Driicken wechselt dieser auf griin.

Schmutzwasser Klarwasser amm

Geplante Aufgabe ©

Automatisch reinigen

Wasser
{© Einstellungen (&) Zum Laden ¢) nachfillen
+ Aufladen
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. Schmutzwasser Klarwasser = N 69% 11:07
< Zuruck
4 Kehren O Scheuern
Standard Saugkraft
Burstenwalzengeschwindigkeit (il ) Saugkraft ( @
e Erer) NP och
Wassergeschwindigkeit (@

Niedrig Mittel Hoch

» Starten

Wahlen Sie bei der manuellen Reinigung die gewiinschten Arbeitsfunktion aus. Achten Sie
auf die Verbrauchsmaterialien, damit diese auf Trocken (Kehren) oder Nassreinigung
(Scheuern) angepasst und getauscht sind.

4.3.2 Automatische Reinigung

Bevor Sie mit der automatischen Reinigung beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass der
Roboter eingeschaltet ist und sich direkt unter oder vor dem visuellen Markierungscode befindet
(je nach Platzierung des Markierungscodes). Dadurch wird sichergestellt, dass der Roboter den
Startpunkt erfolgreich finden kann.

Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
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T e |
= - ) L —

Nachdem Sie auf der Startseite auf "Auto-Reinigung" geklickt haben, wahlen Sie die gewlinschte
Reinigungsaufgabe (die zuvor festgelegt wurde). Wenn keine Auswahl getroffen wird, wird die
Standardaufgabe ausgefiihrt. Klicken Sie auf "Start", um die Aufgabe zu starten. Der Roboter
beginnt mit der Ausfiihrung der ausgewahlten Aufgabe. (Bitte beachten Sie, dass es im
automatischen Reinigungsmodus notwendig ist, den Griff des Bildschirms abzusenken.
Andernfalls kann es passieren, dass die Aufgabe nicht ordnungsgemafs gestartet wird).

< Abbrechen

Monzag, Dienstag. Mittwach,

Wahlen Sie eine Aufgabe aus (171)

Alle Etagen  1Etage

@ Wischen Eingang
* Scheuern & 2 Minute(n)

® 1F 1#6#Eingang Ruckkehrpunktl

[ Alphall komplett

Version: V4.1 Leitfaden fiir den Betrieb
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< Zurluck
+ NEU

.

Mittwoch 23:10

H10-wischen

Mittwoch 22:45
H10-Harz
F1#11#Ha Kor e HLIC enrpunk

Donnerstag 20:05
H9-wischen
14 Minute(n) 111,13m?

F 1#11#Hallekomplett Riickkehrpun

4.3.3 Geplante Aufgabe Einstellung

Der Roboter unterstiitzt die Einstellung von geplanten Aufgaben. Nach dem Einrichten einer
geplanten Aufgabe fiihrt der Roboter die Aufgabe automatisch zur festgelegten Zeit aus,
vorausgesetzt, erist richtig positioniert, verfligt (iber ausreichend Batteriestrom und einen
angemessenen Wasserstand.

< Return
No scheduled tasks yet
\’ + NEW ‘
Version: V4.1 Leitfaden fiir den
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< Abbrechen

Legen Sie die Zeit fest
Taglich > 22:30
Wahlen Sie eine Aufgabe aus (1/1)

Alle Etagen  1Etage

@ Unterhaching
¢ Scheuern ® 18 Minute(n) 1 146,5m?
® 1F 1#12#Unterhaching Ruckkehrpunkti

\f\\ H9-Harz

-

Wiederholen am

@ Jeden Sonntag @ Jeden Montag

@ Jeden Dienstag @ Jeden Mittwoch

Q Jeden Donnerstag Q Jeden Freitag

@ Jeden Samstag

Bestatigen

4.4 Reinigung Modi

Der Roboter hat zwei Hauptreinigungsmodi: 1. Schrubbmodus 2. Kehrmodus
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4.4.1 Schrubben Modus

Wenn Sie den Reinigungsmodus "Wischen" fiir die Reinigungsaufgabe des Roboters auswahlen,
stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Wischkomponenten installiert sind. Im Einzelnen:
1)Stellen Sie sicher, dass die Seitenbiirste entfernt ist.

2) Vergewissern Sie sich, dass die Saugleiste installiert ist.

e 4

3) Vergewissern Sie sich, dass der Filterkasten im Schmutzwassertank installiert ist, nicht
der Staubkasten. &
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4) Im Scheuermodus installieren Sie bitte die Scheuerbirste.

@ Klicken Sie auf der Startseite auf "Mehr".
@ ahlen Sie "Biirste umschalten" und das Biirstenfach wird automatisch auf eine
bestimmte Hohe abgesenkt.
@ Legen Sie die Scheuerbrste flach auf den Boden und schieben Sie sie in das Blrstenfach.
@ Sichern Sie ihn von der Seite.
@ Klicken Sie auf "Installation abgeschlossen" und das Biirstenfach wird automatisch angehoben.

Schmutzwasser Klarwasser e = N ) 68% 11:23

Geplante Aufgabe © {@GERATESTATUSJ o F

Automatisch reinigen Manuelles Reinigen
Burstenwalze
austauschen

b 4

. Neustart
@0

Ausschalten

Assistenz @)
Wasser
@ Einstellungen (3) Zum Laden & nachfillen {1 Zurick === Mehr
+ Aufiaden
Version: V4.1 Leitfaden fiir den
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w

TN

Nassreingung Saughiirsten

Wenn der Roboter feststellt, dass der Tank fiir sauberes Wasser ausreicht und der Tank
flir schmutziges Wasser nicht voll ist, kann er normal mit der Bodenreinigung beginnen.

4.4.2 Trockenreinigung Modus

Wenn Sie den Reinigungsmodus "Kehren" fiir die Arbeitsaufgabe des Roboters auswahlen, wechselt
der Roboter in den Trockenreinigungsmodus und verfiigt (iber die folgenden drei
Reinigungsmethoden:

1. Arbeitsmodus "Kehren+Saugen+Wischen" (Standardmodus), geeignet fiir Harthoden.
2. Gerdauscharmes Staubwischen, geeignet fiir harte Boden (Kehren+Wischen)
3. Staubsaugen von Teppichen, geeignet fiir kurzhaarige Teppiche.

Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Roboter mit den entsprechenden
Reinigungskomponenten ausgestattet ist.

1.Reinigung harter Boden:
1) Stellen Sie sicher, dass die Seitenblirste installiert ist.
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2) Stellen Sie sicher, dass die Kehrbiirste installiert ist.

Trocken Saughiirsten
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3) Vergewissern Sie sich, dass die Trocken Filterbox (DRY) im Schmutzwassertank
installiert ist.

Achten Sie auf die Markierung
DRY = Trockenreinigung

N

4) Vergewissern Sie sich, dass der Moppen-Saug Aufsatz installiert ist.

2. Saugen von kurzhaarigen harten Teppichen
1) Es wird empfohlen, die Seitenbiirste zu entfernen.
2) Setzen Sie die Kehrbiirste ein.
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Trockensaughlirsten

3) Installieren Sie den Teppichsaugaufsatz
(Hinweis: Der Teil zum Staubsaugen des Teppichs ist ein optionaler Teil).

4.5 Roboter Wasser Auffiillen

4.5.1 Manuelle Wasserbefullung und Entleerung

Manuelle Wasserbefillung:
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Nachdem Sie den Wasserschlauch an die Wasserquelle angeschlossen haben, stecken Sie ihn in
den Wassereinlass, um mit dem Einfiillen des Wassers zu beginnen. Auf dem Display des
Roboters wird der aktuelle Wasserstand im Reinwassertank angezeigt. Beenden Sie die
Wasserbefiillung, wenn der Wasserstand 95 % oder mehr erreicht.

Verwenden Sie einen Schlauch oder einen
abgewinkelten Trichter (Optional) zum manuellen
Frischwasser nachfillen.

Manuelle Entleerung
Klicken Sie auf der Hauptseite oben rechts auf "GERATESTATUS", um die Seite zur Anzeige

des Geratestatus aufzurufen.

Schmutzwasser Klarwasser N 74% 09:59

Geplante Aufgabe ¢ [@eERATESTATus] [ ai

w Automatisch reinigen Manuelles Reinigen

Wasser
(© Einstellungen (5) Zum Laden ¢ nachfillen  {\ Zurick === Mehr
+ Aufladen

Auf der Geratestatusseite konnen Sie den Reinwasserstand, den Schmutzwasserstand und den
Status der Verbrauchsmaterialien einsehen. Klicken Sie auf "Manuelle Spiilung”, um die Seite fiir
den Schmutzwassertank aufzurufen.
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Schmutzwasser Klarwasse @ mmm s = N W 100% 13:30

< Zuruck

€2 Normal

Akkustand und Wassermenge

Klarwassermenge 100% Schmutzwassermen 0%
100%

(3)  Aufladen ) Wasser A Manuelle

Reinigungskomponenten

A, Auswechselmethode

S =
Scheuerburste % Entfernen Sie die alte Burstenwalze.

/l. Legen Sie die neue Burstenwalze, an der

Ml amamaal IS PP N htnd avfdan Badan

N_ Manuelle Entleerung
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Hinweise

Haben Sie den
Entleerungsschlauch bereits

entfernt?

Ziehen Sie den Schmutzwasserschlauch ca. 10cm heraus und legen Sie das Ende in einen
abflussfahigen Bereich (z. B. einen Bodenablauf), um es zu entleeren oder einen 151 Wassereimer.
Klicken Sie im Abschnitt "Manuelle Entleerung" auf "Manuelle Entleerung", um das
Schmutzwasserventil zu 6ffnen. Das Schmutzwasser im Schmutzwassertank fliefst durch das
Schmutzwasserrohr und lauft in den Bodenablauf.

»

4.5.2 Automatische Wasserbefillung und Entleerung

Der Roboter unterstiitzt automatische Wasserbefiillungs- und -entleerungsfunktionen, die die
optionale Installation einer Arbeitsstation und den Einsatz gemafs den Anweisungen der
Arbeitsstation erfordern. Nach
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Einsatz kann der Roboter eine vollautomatische Wasserbefiillung und -entleerung sowie
eine automatische Beschickung wahrend des gesamten Prozesses erreichen.

Schmutzwasser Klarwasser !'“ !US’E?F"E’

Wasser wird

chlossen =3
o nachgefilit

4.6 Roboter Aufladen

Der CC1-Roboter unterstiitzt sowohl das manuelle als auch das automatische Aufladen:
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4.6.1 Manuell Aufladen

Um den Roboter manuell aufzuladen, schliefien Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss
des Roboters an. Achten Sie auf eine sichere Verbindung zwischen dem Ladeanschluss und
dem Kabel. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, zeigt der Roboter an, dass er geladen wird.

4.6.2 Automatisches Aufladen

Der Roboter unterstiitzt die Funktion des automatischen Aufladens, was die optionale Installation
einer Andockstation oder einer Ladestation und den Einsatz gemafs den Anweisungen der
ausgewahlten Ausristung erfordert. Nach dem Einsatz kann der Roboter durch Andocken an die
Ladestation automatisch und vollstandig aufgeladen werden.
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4.6.3 Schnittstelle zum Laden

Charging in progress

4.7 Roboterstatus Prufen

Klicken Sie auf der Startseite auf "GERATSSTATUS", um die Seite mit dem Geréatestatus aufzurufen.
Auf dieser Seite kdnnen Sie den Batteriestand des Roboters, den Stand des sauberen und des
schmutzigen Wassers sowie die verbleibende Nutzungsdauer der entsprechenden
Verbrauchsmaterialien tiberpriifen.

Detailseite Verbrauchsmaterial
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» Schmutzwasser Klarwasser G mumm mmm = N\ - 100% 13:30
< Zuruck
€ Normal
Akkustand und Wassermenge
Klarwassermenge 100% Schmutzwassermen 0%
100%
Aufladen 13 Wasser “ Manuelle

Reinigungskomponenten

= A\ Auswechselmethode
Scheuerburste 99%

Entfernen Sie die alte Burstenwalze

die neue BU lze, ander

/ richtet, auf den Boden

und schieben Sie sie in die Halterung hinein

[ Neue Komponenten einsetzen ‘

" A\ Auswechselmethode
Kehrburstenwal i s
100% Entfernen Sie die alte Burstenwalze

ze Legen Sie die neue BI alze, an der
Montageposition ausgerichtet, auf den Boden

und schieben Sie sie in die Halterung hinein

[ Neue Komponenten einsetzen ‘

Wischmopp-Kle 0% Gummilippen

/ beband / der Sauglippe

4.8 Einstellungen

Zu den verfligbharen Einstellungsoptionen gehoren folgende:

Einstellungen Beschreibung

Optionen

Verwaltung der Hinzufiigen, Andern und Léschen von Reinigungsaufgaben

Aufgaben

Reinigungsbericht Anzeigen der vergangenen Reinigungsberichte des Roboters

Netzwerk Netzwerkeinstellungen und Konnektivitatsoptionen

Karten Erstellen neuer Maps, Bearbeiten und Andern vorhandener Maps

Sprache Wahlen Sie die dem Land entsprechende Sprache

Software-Upgrade Priifen Sie, ob die neuesten Software-Upgrades verflighar sind.

Geschwindigkeit Einstellen der Geschwindigkeit flir verschiedene Reinigungsmodi, mit
einer Standardgeschwindigkeit von 0,5 m/s

Schutz der Aktivieren oder.Dea_ktivie.ren der Bildschirmspe;rre, An.dern qles

Bildschirmsperre Passworts fiir die Bildschirmsperre und der Zeit der Bildschirmsperre

Debuggen Einstellung der internen Parameter des Roboters, die nur dem
technischen Kundendienst zuganglich sind.

Stimme Bitte beachten Sie, dass unbefugte Anderungen oder Eingriffe, die zu
Unfallen flihren, nicht in der Verantwortung unseres Unternehmens
liegen.
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5. Produktpflege & Fehlerbehebung

5.1 Tagliche Wartung &

Reinigen Sie den Sensor und die Unterseite des Roboters. Der Sensor entspricht den
Augen des Roboters. Wenn es durch Staub verdeckt wird, wird der Reinigungsprozess
beeintrachtigt.

Reinigungsmethode: Reinigen Sie es mit einem weichen und sauberen Tuch
Zeitraum: regelmafig alle 3-5 Wochen

Senmsor Position indicotion

2. Reinigen Sie Staubkasten, Wasserfilterkasten, Auffangbox, Luftfilterschwamm

Die Ansammlung von Mull und Staub verursacht Bakterien und beeintrachtigt die Reinigungswirkung.
Reinigungsmethode:

Auffangbox: Verwenden Sie eine —
Barste, um den MUll zu reinigen ra
Wasserfilterkasten: Er kann mit Wasser
gewaschen werden '.
Staubkasten: Reinigen Sie den Staub und n—
klopfen Sie ihn vorsichtig ab. guitiage tox ol B Sporg
Nicht ausspulen. Halten Sie ihn trocken.
Luftfilterschwamm: Klopfen Sie ihn
regelmaBig vorsichtig ab.

Tauschen Sie ihn direkt aus, wenn er zu
schmutzig ist. Es wird nicht empfohlen, water fiter box o

ihn mit Wasser zu waschen.

Zeitraum: Reinigung alle 2 Tage oder einmal oder mehrmals am selben Tag je nach Verschmutzungsgrad
der Sekundarreinigung |

3. Reinigen der Seitenkehrbiirste und der Schrubbbiirste
Wahrend des Arbeitsprozesses werden

die Seitenburste und die Walzenburste

mit Haaren und feinem Gewebe etc.
umwickelt.

Wenn sie Uber einen langeren Zeitraum
nicht gereinigt werden, wird die Reinigungs
wirkung beeintrachtigt und sogar die
Lebensdauer des Motors beeintrachtigt.

rrlfiple cleonup sweeping rofer brush

Reinigungsmethode: Verwenden Sie eine Blrste, um die Kehr- und Schrubbburste zu reinigen und die
gewundenen Gegenstande zu saubern.

Wenn die Blrstenhdhe niedriger ist als die rote Burstenhdhe, muss die Walzenburste ausgetauscht werden.
Zeitraum: Reinigung alle 2 Tage oder einmal am selben Tag je nach Verschmutzungsgrad oder
Mehrfachreinigung
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4. Reinigen oder ersetzen Sie den Staubmopp und reinigen Sie die Wischmoppp
Ein zu schmutziger Mopp beeintrachtigt die Reinigungswirkung des Mopps
Reinigungsmethode: , -

Wischmopp: den Knopf abschrauben,
den Wischmopp zum Reinigen
herausnehmen oder den Wischmopp
direkt wechseln

Absauglippe mit Wasser und Blrste
waschen

Zeitraum:

dust map water-obsorbing roks

Wischmopp: einmal wochentlich wechseln und reinigen
Absauglippe: alle 2 Tage oder einmal am selben Tag reinigen, je nach
Verschmutzungsgrad oder Mehrfachreinigung

5. Reinigen Sie den Abwassertank
der Schmutz, der sich Uber einen langeren Zeitraum im Abwassertank angesammelt hat, ist verstopft
Reinigungsmethode:

nach dem Offnen des Entleerungs-
ventils (Entleerungsschalter), um die
Abwasserleitung zu entleeren,
Spulung mit Burste, um den

Abwassertank zu reinigen B il
Zeitraum: am selben oder am nachsten Tag reinigen

6. Reinigen Sie die Ablassvorrichtung der Schrubbbiirsten

Langfristige Ansammlung von Schlamm und Schmutz auf der Walzenburstenplatte beeintrachtigt
die Abflusswirkung der Bodenreinigung
Reinigungsmethode:

Roboter nach dem Ablassen von
sauberem Wasser und Abwassern

nach hinten legen und mit einer
Stahlburste das kleine Loch in der
Walzenburstenplatte reinigen. ‘ - 3
Verwenden Sie eine Blrste und ein Tuch el L el
zum trocknen.

Zeitraum: Reinigung alle 2-3 Wochen

7. Reinigen Sie das Abwassersaugrohr
Die Verstopfung des Saugrohrs fihrt dazu, dass der Roboter nicht saugen kann und der Waschmodus
nicht korrekt ist. Das Saugrohr wird .
normalerweise durch eine Kombination
aus Wolle und Staubasche verstopft.
Reinigungsmethode:

Reinigen Sie das Abwasserrohr und

Sucteon plpe Frufireg wAth wiated at e Guthet

wischen Sie es nach der Reinigung mit einem Handtuch trocken.
Zeitraum: Reinigung einmal pro Woche
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5.2 Verbrauchsmaterial ersetzen

Seitenbiirste: Die Seitenbiirste ist ein Verschleifsteil. Wenn Sie feststellen, dass die Borsten
abgenutzt sind und nicht mehr richtig funktionieren, sollten Sie sie ersetzen.

Doppelbiirsten: Priifen Sie die Borsten der Biirsten. Wenn die verbleibende Hohe der Borsten eine
R%ergHme Anzeigehohe erreicht (wie in der Abbildung unten dargestellt), sollten sie ersetzt

Gummistreifen der Schrubbwalze:

Die Gummistreifen an der Schrubbwalze (vorne und hinten) sind Verschleifsteile.
Bei hoher Beanspruchung wird empfohlen, sie jeden Monat zu ersetzen.
Bei mittlerer Nutzung wird empfohlen, sie alle zwei Monate auszutauschen.
Bei geringer Nutzung wird empfohlen, sie alle drei Monate auszutauschen.

Staubwisch-Gummistreifen: Die Gummistreifen auf dem Staubwischpad (Vorder- und
Riickseite) sind Verschleifsteile und anfallig. Bei hoher Beanspruchung wird empfohlen, sie jeden
Monat zu ersetzen. Bei mittlerer Beanspruchung wird empfohlen, sie alle zwei Monate
auszutauschen. Bei geringer Beanspruchung wird empfohlen, sie alle drei Monate auszutauschen.

Staubwischtuch: Das Staubwischtuch ist ein verbrauchbares und anfalliges Teil. Es sollte bei
taglichem Gebrauch gereinigt werden, je nach den tatsachlichen Staubbedingungen auf dem
Boden.

Staubbox: Die Staubbox ist ein Verschleifsteil. Wenn Sie feststellen, dass die Staubbox tiber
einen langeren Zeitraum verwendet wurde und die Saugwirkung auch nach der Reinigung
beeintrachtigt, sollte sie ersetzt werden. Der Zeitpunkt des Austauschs hangt von den
tatsachlichen Staubverhaltnissen auf dem Boden ab.

Wasserfilter-Box: Der Filter der Staubbox ist ein Verschleifsteil. Wenn Sie feststellen, dass die
Staubbox (iber einen langeren Zeitraum verwendet wurde und die Saugwirkung auch nach der
Reinigung beeintrachtigt ist, sollte sie ausgetauscht werden. Der Zeitpunkt des Austauschs hangt
von den tatsachlichen Staubbedingungen auf dem Boden ab.

(Die Austauschzeit fiir die oben genannten Verbrauchsmaterialien kann anhand der Statusseite
"Verbrauchsmaterialien" auf der Roboterstatusseite ermittelt werden).

Version: V4.1 Leitfaden fiir den
37 Betrieb



b
p'u‘n!n PUDU CC1 Betriebsanleitung
5.3 Fehlersuche

1) Das Gerat lasst sich nicht einschalten:

a. Vergewissern Sie sich, dass sich der Schliisselschalter in der Stellung ON befindet.

b. Priifen Sie, ob der Akku des Roboters schwach ist. Schliefsen Sie den Roboter zum Aufladen an den
Netzadapter an.

c. Wenn das Netzteil den Roboter nicht aufladen kann, kann es daran liegen, dass der Akku
vollstandig entladen ist (er wurde mehr als 30 Tage lang nicht benutzt). Entfernen Sie in
diesem Fall den Akku und verwenden Sie ein direktes Ladekabel, um ihn aufzuladen.

%
\ %
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2) Unfahig, Miill aufzufegen:
a. Priifen Sie, ob die Staubbox voll ist. Ist dies der Fall, entfernen Sie die Staubbox, reinigen
Sie sie und fahren Sie dann mit dem Vorgang fort.

b. Priifen Sie, ob die Borsten der Biirste abgenutzt sind. Ist dies der Fall, tauschen Sie die
Biirstenkomponente aus.

3) Unfahig, eine grofse Menge Schmutzwasser vom Boden aufzusaugen:

a. Vergewissern Sie sich, dass die Schmutzwasserabdeckung richtig installiert ist.

b. Entfernen Sie das Wischpad und priifen Sie, ob die Saugleitung Saugkraft hat und ob die
Schmutzwasserleitung verstopft ist. Wenn sie verstopft ist, beseitigen Sie die Verstopfung vor
der Verwendung.

c. Priifen Sie, ob die Gummistreifen auf dem Wischpad abgenutzt sind. Wenn ja, ersetzen Sie die
Gummistreifen.

4) Das Schmutzwasser kann nicht abgelassen werden:
Priifen Sie, ob die Schmutzwasserleitung verstopft ist. Wenn ja, beseitigen Sie die Verstopfung,
reinigen Sie den Schmutzwassertank und fahren Sie dann mit dem Ablassen fort.

~
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6. Kundendienst Policen

Shenzhen Pudu Technology Co., Ltd. verspricht, die folgenden Bedingungen zu erfiillen,
innerhalb der effektiven Garantiezeit des Produkts (die Garantiezeit der verschiedenen Teile des
Produkts kann unterschiedlich sein). Wir werden die Ersatzteile kostenlos zur Verfligung stellen,
die Kunden miissen sie nicht noch einmal bezahlen, Umstande aufserhalb der Garantiezeit oder
nicht durch die kostenlose Produktgarantie abgedeckt.

Wir werden den normalen Preis berechnen.

Wahrend der Garantiezeit

Die Handler sind fiir die Wartung fiir die Endbenutzer verantwortlich, Pudu Robotics bietet
kostenlose Ersatzteile fiir die Wartung und technische Unterstitzung;

-Pudu Robotics ibernimmt die Garantie unter den folgenden Bedingungen:

a. Die Produkte befinden sich innerhalb der angegebenen Garantiezeit;

b. Die Produkte werden normalerweise verwendet, ohne dass es zu Qualitatsproblemen kommt;
c. Keine unbefugte Demontage, Wartung, kein Wasser, keine Fremdkorper, keine

Kollision, kein Sturz etc. passieren;

d. Die Seriennummer des Produkts, das Fabrikschild und andere Kennzeichnungen sind nicht
zerrissen oder verandert.

e. Ein giltiger Kaufnachweis, eine Quittung und eine Tracking-Nummer miissen vorgelegt
werden.

f. Beschadigte Ersatzteile, die im Rahmen der Garantie ersetzt werden, sind Eigentum von Pudu
Robotics.

Aufderhalb der Garantie

Die Handler bezahlen die Ersatzteile fiir die Wartung und sind fiir die Wartung der
Endverbraucher verantwortlich, PUDU bietet kostenlose technische Unterstiitzung;

-Pudu Robotics iibernimmt unter den folgenden Bedingungen keine Garantie:
a. Das Produkt hat die Garantiezeit Giberschritten;

b. Die Seriennummer des Produkts, das Fabrikschild und andere Kennzeichnungen
sind zerrissen oder verandert und konnen nicht identifiziert werden;

c. Kollisionen, Verbrennungen und Qualitatsprobleme, die durch Fremdkdérper
(Wasser, Ol, Sand usw.) verursacht werden und nicht auf Qualitdtsprobleme des
Produkts selbst zurtickzufiihren sind;

d. Schéden, die durch unbefugte Anderungen, Demontage, Offnung der Schale
und Wartung unter nicht offizieller Anleitung verursacht werden;

e. Schaden, die durch unsachgemafse Installation, Verwendung, Aufladung oder
Lagerung unter Nichtbeachtung der Anweisungen entstanden sind;

f. Reinigungsroboter: Verwenden Sie ein Reinigungsmittel, das die Anforderungen von Pudu
Robotics nicht erfillt;

g. Defekte an Zubehdr oder Teilen, die nicht unter die Hauptgarantie fallen
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h. Stérungen und Schaden, die durch hohere Gewalt verursacht werden (z. B. Erdbeben, Brand, Krieg
usw.).

Kontaktinformationen

-Wenden Sie sich bitte zunachst an den regionalen technischen Support, um
Ihre Probleme nach dem Kauf zu l6sen, oder kontaktieren Sie den Hauptsitz von Pudu

Robotics.
-PUDU Service E-Mail: techservice@pudutech.com.

- PUDU-Hotline: +86 755-86952935.
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7.Compliance Informationen

7.1 Einhaltung der Vorschriften der Bundeskommunikationskommission
Erklarung

Die folgenden Informationen gelten fiir den Pudu-Roboter.

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir ein digitales Gerat der Klasse B
gemafs Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen
angemessenen Schutz gegen schadliche Stérungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.
Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es
nicht gemafs den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schadliche Stérungen des
Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten
Installation keine Stérungen auftreten. Wenn dieses Gerat Storungen des Radio- oder
Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geréts festgestellt werden kann,
sollte der Benutzer versuchen, die Stérungen durch eine oder mehrere der folgenden Mafinahmen
zu beheben:

«Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
«Vergrofdern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.

«Schliefsen Sie das Gerat an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis
verbunden ist, an den der Empfanger angeschlossen ist.

«Wenden Sie sich an den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um
Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerat erfiillt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen.

Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschliefslich Interferenzen,

die einen unerwiinschten Betrieb verursachen konnen.
7.2 Industry Canada Compliance Erklarung

Dieses Gerat erfiillt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt
den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerat darf keine Stérungen verursachen.
Dieses Gerat muss alle Interferenzen akzeptieren, einschliefslich Interferenzen,
die einen unerwiinschten Betrieb des Gerats verursachen konnen.

7.3 Entsorgung und Recycling Informationen

|

Die Richtlinie tiber Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE) zielt darauf ab, die Auswirkungen von
Elektro- und Elektronikgeraten auf die Umwelt zu minimieren, indem die Wiederverwendung und
das Recycling gefordert und die Menge der zu deponierenden Elektro- und Elektronik-
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Altgerate reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass
dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmiill entsorgt

werden muss. Seien Sie sich bewusst, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, die elektronischen
Gerate beim Recycling zu entsorgen.

Zentren, um die natlrlichen Ressourcen zu schonen. Jedes Land sollte Uber eigene
Sammelstellen flir das Recycling von Elektro- und Elektronikgeraten verfiigen. Informationen
tber die fiir Sie zustandige Annahmestelle fiir das Recycling von Elektro- und Elektronikgeraten
erhalten Sie bei Ihrer zustandigen Behorde fiir die Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeraten, bei Ihrer Stadtverwaltung oder bei IThrem Hausmiillentsorgungsdienst.

Bevor Elektro- und Elektronikgerate (EEE) in den Abfallstrom oder in Abfallsammelstellen
eingebracht werden, muss der Endnutzer von Geraten, die Batterien und/oder Akkus enthalten,
diese Batterien und Akkus zur getrennten Sammlung entnehmen.
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